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RUWBOUW   GROS OEUVRE

Chapenet en chapedraad 
Het gebruik van netwapening in de industrie st� gt continu, vooral in de bouwsector. Alle chapes geplaatst op 
isolerende onderlagen moeten worden voorzien van een extra bewapening.

Treillis et grilles pour chape 
L’usage de grilles et treillis dans l’industrie et spécialement dans la construction augmente constamment. 
Toutes les chapes doivent être pourvue d’une armature de renforcement.

CHAPENET IN VERZINKT STAAL  TREILLIS EN ACIER GALVANISE

CHAPEDRAAD IN VERZINKT STAAL  GRILLES POUR CHAPE EN ACIER GALVANISE

Referentie
Référence

Afmeting
Dimensions

Mazen
Maille

Dikte
Epaisseur

St/pal
Pcs/pal

Pr� s
Prix

FD1CH1.6 1 x 2 m 50/50 mm 1,6 mm 700 dagpr� s
prix/jour

FD1CH1,7 1 x 2 m 50/50 mm 1,7 mm 700 dagpr� s
prix/jour

FD1CH1,8 1 x 2 m 50/50 mm 1,8 mm 600 dagpr� s
prix/jour

FD1CH2,0 1 x 2 m 50/50 mm 2,0 mm 600 dagpr� s
prix/jour

FD1CH3,0 1 x 2 m 75/75 mm 3,0 mm 380 dagpr� s
prix/jour

Referentie
Référence

Afmeting
Dimensions

Mazen
Maille

Dikte
Epaisseur

St/pal
Pcs/pal

Pr� s
Prix

FD1CH38G 1 x 50 m 38/38 mm 1 mm 24 dagpr� s
prix/jour
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